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- -Ф-ТЕМРЕR

КРАН ШАРОВОЙ 
СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ 

382 
Присоединение 

ПРИВАРНОЕ/ПРИВАРНОЕ 

� Рабочие среды 
Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные 
среды неагрессивные для материалов деталей крана. 

Ф Технические характеристики 
• Мах.температура (Т): до +80 °С 

• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХА) 

• Герметичность: Класс «А» ГОСТ 9544-2015 

• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов* 

• Полный срок службы: Не менее 40 лет* 

• Гарантийный срок: 3 года 

:r: 

L 

1111111.zuu ................ мчs•+ 
15 40 38220015 200 160 76 20 42 22 10 3 0,70 

20 40 38220020 200 160 79 22 42 27 15 3 0,80 

25 40 38220025 230 160 81 22 48 32 18 3 1,20 

32 40 38220032 230 160 86 22 57 42 24 3 1,35 

40 40 38220040 250 245 126 33,5 60 48 30 3 1,90 

50 40 38220050 270 245 135 34 76 57 40 3.5 2,50 

65 25 38220065 280 245 141 33 89 76 48 3.5 3,50 

80 25 38220080 280 282 171 50 114 89 63 4 5,00 

100 25 38220100 300 282 182 50 133 108 75 5 6,80 

Примечание: 
- Артикулы в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из ст. 20. Подробности на стр. 2. 
* При условии соблюдения правил эксплуатации. 

$ www.temper.ru 

















- -Ф-ТЕМРЕR

КРАН ШАРОВОЙ 
СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 

389 
Присоединение 

ФЛАНЦЕВОЕ/ПРИВАРНОЕ 
-�-"'f .. .,. •• �

� Рабочие среды 
Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные 
среды неагрессивные для материалов деталей крана. 

Ф Технические характеристики 
• Мах.температура (Т): до +80°С 

• Мlп.температура (Т): до -40 'С {исп. У), до -60 'С {исп. ХЛ) 

• Герметичность: Класс «А» ГОСТ 9544-2015 

• Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015 

• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов• 

• Полный срок службы: Не менее 40 лет* 

• Гарантийный срок: 3 года 

IВID-@C@-MIB•a•••••a•111 
15 40 38920015 165 160 76 20 3,0 22 42 65 10 14 4 

20 40 38920020 175 160 79 22 3,0 27 42 75 15 14 4 

25 40 38920025 195 160 81 22 3,0 32 48 85 18 14 4 

32 40 38920032 205 160 86 22 3,0 42 57 100 24 18 4 

40 40 38920040 225 245 126 33,5 3,0 48 60 110 30 18 4 

50 40 38920050 250 245 135 34 3,5 57 76 125 40 18 4 

65 16 38920065 275 245 141 33 3,5 76 89 145 48 18 4 

80 16 38920080 280 282 171 50 4,0 89 114 160 63 18 4 

100 16 38920100 300 282 182 50 5,0 108 133 180 75 18 8 

Примечания: 
- Артикулы в таблице указаны дпя шаровых кранов, изготовленных из ст. 20. Подробности на стр. 2. 
- Есть возможность производства шаровых кранов TEMPER со следующими присоединениями: приварное/ муфтовое, фланцевое/ муфтовое 
и иные комбинации. 
* При условии соблюдения правил эксплуатации. 

$ www.temper.ru 





- -Ф-ТЕМРЕR

КРАН ШАРОВОЙ 
ПОЛНОПРОХОДНОЙ 

392 
Присоединение 

ПРИВАРНОЕ/ПРИВАРНОЕ 

� Рабочие среды 
Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные 
среды неагрессивные для материалов деталей крана. 

Ф Технические характеристики 
• Мах. температура (Т): до +80°С 

• Мiп.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ) 

• Герметичность: Класс «А» ГОСТ 9544-2015 

• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов• 

• Полный срок службы: Не менее 40 лет* 

• Гарантийный срок: 3 года 

.. -.,s;::;:;:.11111111111111111111 ...... мчщм 
10 40 39220010 210 160 79 22 42 17 10 3 0,80 

15 40 39220015 210 160 79 22 42 22 15 3 0,85 
20 40 39220020 230 160 81 22 48 27 18 3 1,1 

25 40 39220025 230 160 86 22 57 32 24 3 1,35 
32 40 39220032 260 245 126 33,5 60 42 30 3 2 

40 40 39220040 260 245 135 34 76 48 40 3,5 3 

50 40 39220050 300 245 141 33 89 57 48 3.5 3,35 

65 25 39220065 360 282 171 50 114 76 63 4 5,45 

80 25 39220080 370 282 182 50 133 89 75 4 7,3 

Примечание: 
- Артикулы в таблице указаны дпя шаровых кранов, изготовленных из ст. 20. Подробности на стр. 2. 
" При условии соблюдения правил эксплуатации. 

$ www.temper.ru 













- -Ф-ТЕМРЕR

КРАН ШАРОВОЙ 

582/5 92 с удлиненным штоком
для бесканальной прокладки

Присоединение 

ПРИВАРНОЕ/ПРИВАРНОЕ 

« с изоляцией весьма 
усиленного типа 
11Protegol11 

� Рабочие среды 

о 
.... 

Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные 
среды неагрессивные для материалов деталей крана. 

Ф Технические характеристики 
• Мах. температура (Т): ДО +80°С 

• Мin,температура (Т): до -40 °С {исп. У), до -60 °С {исп. ХЛ) 

• Герметичность: Класс «А>> ГОСТ 9544-2015 

• Ресурс: Не менее 1 О ООО циклов• 

• Полный срок службы: Не менее 40 лет"' 

• Гарантийный срок: 3 года 

L 

с:, 
с:, 
с:, 
m 

VI 

:I: 

СТ АНДАРТНОП РОХОДНОЙ ПОЛНОП РОХОДНОЙ 

... ,w-••·- ·••w-••·-
25 40 58220025 230 48 32 по заказу 25 40 59220025 230 57 32 по заказу 

32 40 58220032 230 57 42 по заказу 32 40 59220032 260 76 42 по заказу 
40 40 58220040 250 76 48 по заказу 40 40 59220040 260 89 48 по заказу 

50 40 58220050 270 89 57 по заказу 50 40 59220050 300 108 57 по заказу 
65 25 58220065 280 108 76 по заказу 65 25 59220065 360 133 76 по заказу 
80 25 58220080 280 133 89 по заказу 80 25 59220080 370 159 89 по заказу 

100 25 58220100 300 159 108 по заказу 100 25 59220100 330 180 108 по заказу 
125 25 58220125 330 180 133 по заказу 125 25 59220125 360 180 133 по заказу 
150 25 58220150 360 219 159 по заказу 150 25 59220150 390 219 159 по заказу 
200 25 58220200 430 273 219 по заказу 200 25 59220200 510 273 219 по заказу 
250 25 58220250 510 351 273 по заказу 250** 16/25 59220250 730 426 273 по заказу 

300•• 16/25 58220300 730 426 325 по заказу 300•• 16/25 59220300 730 530 325 по заказу 
350•• 16/25 58220350 730 530 377 по заказу 400** 16/25 59220400 970 630 426 по заказу 
400•• 16/25 58220400 860 530 426 по заказу 

500•• 16/25 58220500 970 630 530 по заказу 

Примечание: 
- Артикулы в таблице указаны дпя шаровых кранов, изготовленных из ст. 20. Подробности на стр. 2. 
" При условии соблюдения правил эксплуатации. '"' Данные шаровые краны поставляются с редуктором. 

$ www.temper.ru 
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